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|SENSOREX S.A. TiltSoft

. GENERALITES

Certains inclinomeétres SENSOREX disposent d'une sortie numérique permettant de transmettre
directement, et sur de longues distances une valeur d'angle. Ceci, dans des conditions d'intégrité
du signal optimales.

Le présent document indique le moyen de mettre en oeuvre ces inclinométres grace a
I'application TiltSoft.

Il. INSTALLATION

Cette application Windows posséde une procédure d'installation automatisée.

Le logiciel TiltSoft est prévu pour fonctionner sur une machine de type PC équipée d'un
processeur cadencé a 500MHz ou équivalent avec 128 Mo de RAM. Le PC devra étre équipé de
Windows 32 bits (95, 98, ME, NT, 2000 ou XP).

L'installation se lance en double-cliquant sur I'application « tiltsoft-setup-xx.exe », le « xx » étant
remplacé par l'abréviation du langage (exemple : en = anglais).
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lll. TILTSOFT

I11.1 Présentation

TiltSoft est une application Windows permettant de faire Il'acquisition de données et de
paraméter les inclinomeétres a sortie numérique de fagon immédiate et intuitive. Ce logiciel est
prévu pour fonctionner avec les inclinometres de types SX41100 et SX41900.

1.2 Fonctionnement

1) Menu fichier

quitte I'application

2) Menu Systéeme

Ouvre la fenétre de configuration.

3) Menu Capteur

Lorsqu'un capteur est détecté, les fonctions de ce menu permettent d'exploiter les données de
l'inclinométre.

4) Menu Aide

Afficher la version du logiciel ainsi que I'adresse du support technique de SENSOREX.
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Configuration ]

Capteurs i Erwironnement  Capteurs !
Liste des capteurs reconnus
Numéra de part |EDM3 _ﬂ () Seruter
Police d'affichage I Edter |
Type de lisizon (* RS485 (" RSZ32
Unité [Deg R4 ﬂl
Farmat de date |JJMMM _ﬂ
\/ Appliquer x Annuler
| | |Balayage des adresses. . i-
figure 2 : Fenétre de configuration. figure I : Onglet Capteurs.

lll.3 Fenétre de configuration

La fenétre de configuration s'affiche lors de I'activation du menu « Systéme \ configuration » (voir
figure 2).

1) Onglet Environnement

« Port de com. : sélection du port de communication du PC. De COM1 a COMS.

- Type de police : ouvre une fenétre de sélection de la police. Cette police sera utilisée pour
I'affichage des données envoyées par l'inclinométre.

- Unité : unité utilisée pour I'affichage et I'acquisition de la donnée envoyée par le capteur.

+ Type de liaison : protocole physique utilisé par le capteur pour communiquer. Si
l'inclinométre est configuré en RS232, il faut choisir I'option correspondante. Idem pour
une sortie RS485.

- Format de la date : choix du format d'enregistrement de la date dans les fichiers
d'acquisition.

Bouton « Appliquer »

Ce bouton est activé également lors de I'appui simultané des touches [ALT] et [a]. Le bouton
« Appliquer » ferme la fenétre de configuration et enregistre les options d'environnement. Ainsi,
au redémarrage suivant, la configuration est identique a celle lors de I'appui sur ce bouton.

Bouton « Annuler »

Ce bouton est activé également lors de I'appui simultané des touches [ALT] et [n]. Le bouton
« Annuler » ferme la fenétre de configuration sans enregistrer les options.
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2) Onglet Capteurs

Voir en figure 1.

Bouton « Scruter »

La scrutation du port est activée par I'appui sur ce bouton ou par I'appui simultané des touches
[ALT] et [s].

Le logiciel TiltSoft va vérifier la présence d'un inclinomeétre sur le port série sélectionné (COMX)
avec le protocole physique sélectionné (RSXXX).

Quand le protocole RS485 est choisi, la fonction essaie de détecter un inclinomeétre a toutes les
adresses possibles du bus.

Quand un inclinométre est détecté une ligne apparait dans la zone de texte a gauche des
boutons.

Bouton « Editer »
Ce bouton permet d'ouvrir la fenétre de configuration du capteur (voir figure 3).

Pour cliquer le bouton « Editer », il faut au préalable avoir sélectionné un capteur dans la liste
des capteurs reconnus (voir en figure 1)

Bouton « Stop »
Le bouton « stop » permet d'arréter une scrutation en cours.

Capteur

—[Dionnées constiucteir

Réference: 41142

i_\
[

) X Annuler
Muméro de zene; 15
a Actualizer
Etendue de mezure :  14.790 Deg

—LConfiguration utilizateur

. ~Protocale
|dentificateur : i1 j ‘ ~ RS232 * R5485 ‘
Hz '

Filtrage: : |1

Typedeliazon————————
[G’ bl clEmiErCE £ e Car ‘

“Sofednalog—————————
(* Voub | out ‘

~Commentaire

Capteur Yoie =

figure 3 : Fenétre capteurs.
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lll.4 Fenétre Capteurs

Voir figure 3, page 5.

1) Bouton « OK »

Permet de transférer la configuration choisie au capteur.

2) Bouton « Actualiser »

Recharge la configuration depuis l'inclinométre et met a jour I'affichage. Un message indique si
I'actualisation s'est passée correctement.

3) Propriétés

Référence
Ce parametre est en lecture seule, il donne le nom de l'inclinométre.

Numéro de série
Lecture seule.

Etendue de mesure
Lecture seule.

Filtrage
Ce parametre est modifiable.

SX41100 : la valeur est modifiable de 0,01 a 10Hz de fagon continue.
SX41900 : la valeur est modifiable de 0,1 a 5Hz tous les 0,5 Hz.

Identificateur

C'est la valeur d'identification de l'inclinomeétre sur le bus RS485. Ce paramétre est inutile dans
le cas RS232.

Sortie analogique
Ce paramétre existe seulement pour les SX41100.
Dans l'inclinométre SX41100 les deux sorties analogiques (tension et courant) sont disponibles.

Cependant, une seule sortie peut étre calibrée a la fois (Vout = sortie tension, lout = sortie
courant).
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Communication
En continu : le capteur envoi de fagon automatique et a intervalles réguliers la donnée mesurée.

Sur _demande : le capteur envoie la donnée mesurée sur une requéte d'un maitre (PC,
automate ...).

Voir la notice de l'inclinomeétre pour plus de détails sur cette fonction.

Type de liaison

Ce parametre est utile dans le cas ou l'utilisateur veut effectuer un changement de protocole de
communication pour le capteur considéré.

Attention :le changement de protocole se fait unique-
ment par logiciel. Un passage en RS485
nécessite donc d'avoir le matériel pour exploi-
ter un bus RS485. Sinon, le capteur risque
d'étre inutilisable.

lIl.5 Fonctions d'affichage

Fichier Systéme | Capteur &ide
Lecture Capteur  [RINEERUTINN
Acquizition |

figure 4: Menu capteur.

Un sous-menu apparait dans le menu Capteurs aprés qu'un inclinométre a été détecté (voir
figure 4).

L'affichage est constitué d'une fenétre « vu-meétre » et d'une zone dans Il'application ou
apparaissent les valeurs numériques d'angle (voir figure 5).

1) Affichage Numérique

Dans cette partie peuvent s'afficher plusieurs mesures a la fois. Ces mesures peuvent venir d'un
seul capteur ou de plusieurs (cas d'un bus RS485).
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- _Tiksoll v3.0 Bota roizon __________|SCIE])

Fichier Systeme Copleur Aide

41142n°15  |_ifi Fane]

-0.651 Deg

41142n°15 [Capteurvoie X I Reset ® s

figure 5 : Affichage des mesures.

En Bas a gauche de l'affichage est indiqué la référence et le numéro de série du capteur
considérée.

L'unité d'affichage ainsi que la taille et la forme des caracteres peuvent étre modifiées depuis la
fenétre de configuration (voir §lII.3).

2) Bouton « Reset »

Ce bouton permet de faire une mesure relative de I'angle sur I'affichage numérique. Le vu-meétre
n'est pas affecté par ce bouton.

3) Bouton « Close»

Ferme l'affichage numérique considéré et son vu-metre associé.
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lll.6 Fonctions d'acquisition

1) Parameétres d'acquisition

Parametres |

~Enregistrement du fichier

ID:HF‘ngram Filesh5 ensonextdoouisition, b @l

—Périnde d acquizition
I5 ﬂ Iseu:u:undes j
—[iurée d’ acquigition
P 2P Zhl  Em

~Mombre d échantillon

12

W OK X Annuler

figure 6 : Configuration de l'acquisition.

Lors de l'invocation de la fonction d'acquisition (voir figure 4), une fenétre de configuration de
I'acquisition s'affiche (voir figure 6). Plusieurs champs sont a remplir dans cette fenétre :

+ Le nom et la position du fichier d'acquisition. Ce fichier contiendra toutes les données
récoltées lors de la campagne de mesures. On peut donner le chemin complet a I'aide du
clavier ou sélectionner un répertoire avec le bouton de droite @'

- La période d'acquisition. On sélectionne l'unité de mesure de la période d'acquisition
(secondes, minutes, heures, jours) et le nombre, cela nous donne la durée entre deux
acquisitions.

« Durée d'acquisition. C'est la durée totale envisagée pour la campagne de mesures.

Le champ « Nombre d'échantillons » rappelle le nombre total d'acquisitions qui seront effectuées
pour la durée sélectionnée et la période choisie.

Le fichier est rempli au fur et a mesure par les données acquises (voir figure 7). L'appui sur le
bouton « Stop » dans la zone d'affichage des données d'acquisition stoppe la mesure et clét le
fichier d'acquisition.

L'utilisation de ce format de fichier est immédiate dans n'importe quel type de tableur et permet
une exploitation aisée des données.
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Fichier d acquisitions de données généré avec
Tiltsoft Vv2.0.
Unité utilisée
Inclinometre 41100 - 1
2/4/2003 17:12:48 -10.24
2/4/2003 17:12:49 -10.23
2/4/2003 17:12:50 -10.24
[...]
2/4/2003 17:14:11 -49.83
2/4/2003 17:14:12 -48.02
2/4/2003 17:14:13 -46.59
2/4/2003 17:14:14 -44.93
2/4/2003 17:14:15 -42.65
figure 7 : Extrait d'un fichier d'acquisition.
2) Fenétre d'acquisition

[Lapteu Aide

0 !;':Lop | % Imprimer |

Acquisition

1479
11.832 -1
103554 r-

73054 --+-

217 1 A Y .

FTEIR e B e S e

Capteur Yoie %

gasl bl LA
L
Ty O S O LA 1

596t
44374 Lo
29564 --p--npooopens
§ o] B T e T P
=5
o 0 T
=]
51479 B
1 e S
L e [ e
g T S o =

oy 1 1 LR b e e e o e g S e it o e L e et o e e g

ofbre d échantilons ™ T T

Bouton « Stop »

Arréte l'acquisition en cours.

figure 8: Fenétre d'acquisition

TiltSoft

page 10/11



SENSOREX S.A. TiltSoft

Bouton « Imprimer »
Imprime les courbes.

3) Fonctions de zoom

[_[51x] [_[E]x]

Help
Q2 e Acquisition Acquisition terminée

Frroe e SO L i 2427

7385+ - -232
ﬁ 1479 @73 094
= o -3287
Faam $ a0

[P0 TR L DR 0 1 U ' SR O ETICT S

|Sensor. W awis Gt T T ] » » B » SRR 4 [ |Capteur Voie X Z :: 777777
figure 9: Zoom figure 10: Remise a l'échelle normale

Pour agrandir une partie du graphique cliquer avec le bouton gauche de la souris et glisser tel
qu'indiqué en figure 9.

Pour annuler le zoom refaire I'opération, mais tel qu'indiqué en figure 10.

TiltSoft page 11/11



